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Wkret ciesielski konstrukcyjny 8 x 400 z tbem talerzowym,
ocynk zétty, TX40

Wkret ciesielski 8 x 400 z tbem talerzowym, gniazdem TX40 i ocynkiem zottym. Dk 21,50-23,50 mm; Lg brak
wartosci w tabeli zrodtowej; opakowanie 50 szt.

8 x 400 LEB TALERZOWY Dk 21,50-23,50 mm TX40 50 SZT.

= Wiasciwosci m Zastosowanie
= Srednica hominalna dw = 8 mm. B Potgczenia elementow drewnianych
= Dtugos¢ catkowita Lw = 400 mm. ® Montaz belek, krokwi i legarow
" Diugos¢ gwintu Lg: brak wartosci w tabeli zrodtowe;. " Wiaty, pergole i konstrukcje ogrodowe
® Srednica tba Dk = 21,50-23,50 mm. u Potgczenia wymagajgce szerokiego docisku tha
B Gniazdo TX40.
= Stal z ocynkiem zottym.
= Dane techniczne
Parametr Wartosé Warunki / norma
Wymiar nominalny 8 x 400 dw x Lw
Dtugosc¢ gwintu Lg brak wartosci w tabeli zrédiowej tabela diugosci
tfix nie wyliczono bez wartosci Lg orientacyjnie Lw - Lg
Srednica tba Dk 21,50-23,50 mm zakres
Wysokos¢ tba K 3,40-3,75 mm zakres
Gniazdo TX40 TX
Srednica ds 5,78 0,12 mm tabela
Srednica D 7,8-8,3 mm tabela
Srednica rdzenia d 5,1-5,5 mm tabela
Skok P 5,50 mm tabela
Materiat / powtoka stal / ocynk z6tty dane sklepu
Opakowanie 50 szt. dane sklepu

Geometrie i dtugosci przepisano z grafik uzytkownika. Symbol, opakowanie, teb, powtoke i adres zweryfikowano w e-Pamar. tfix oznaczono jako
wartos¢ orientacyjng Lw - Lg.
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® Sposoéb uzycia

01 Potwierdz wariant 02 Zmierz elementy 03 Dobierz bit
Sprawdz 8 x 400 i Poréwnaj pakiet z Lw Uzyj TX40 osadzonego
symbol WCP8400. 400 mm. bez luzu.

04 Prowadz osiowo 05 Skontroluj teb
Wkrecaj prostopadle do Zakoncz po

powierzchni drewna. wymaganym

przyleganiu tha
talerzowego.

Parametry nosnosci, rozstaw, odlegtosci od krawedzi, otwér prowadzacy i moment dokrecania wynikajg z projektu oraz wtasciwosci drewna; nie

podano ich w materiale zrodtowym.

E Geometria 8 x 400

Lw 400 mm - Lg brak wartosci w tabeli zrodtowej - Dk
21,50-23,50 mm - TX40

® Badania i certyfikaty

= tabele wymiarowe przekazane przez uzytkownika

" rysunek techniczny z oznaczeniami Lw, Lg, tfix, dw, DK i
TX40

" symbol i opakowanie potwierdzone w e-Pamar:
WCP8400

" marka: Pamar

m Powloka

Stal z ocynkiem zéttym; chron powierzchnie przed wilgocig

i uszkodzeniem.

E Bezpieczenstwo

Stosuj okulary ochronne, wtasciwy bit i stabilne
prowadzenie narzedzia. Nie uzywaj uszkodzonych wkretow

ani zuzytych koncéwek TX.

® Rysunek wymiarowy — wkret ciesielski talerzowy 8 x 400

dw =8 mm

Lg: brak danych w tabeli

tfix: nie wyliczono
Sie

><

Lw =400 mm

Rysunek pogladowy - wartosci wedtug przekazanych tabel - wymiary w mm

Kontur produktu zachowany z rysunku uzytkownika;

Zamow online w e-Pamar

Wkret ciesielski talerzowy 8 x 400 - WCP8400 - TX40

linie zastepuja It ie zrodlowe.

21,50-23,50 mm

Dk =

gniazdo TX40

Zeskanuj kod QR, aby przej$¢ bezposrednio do strony produktu Wkret ciesielski talerzowy 8 x 400
w sklepie e-pamar.net.pl — aktualna cena, dostepnos¢ i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-ciesielski-z-lbem-talerzowym-8x400-ocynk-zolty-tx.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanych tabel, rysunku i danych produktu w sklepie. Nie podano nosnosci ani momentu dokrecania.
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