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KARTA TECHNICZNA
Symbol: HD100.411 - Wydanie: 09.2026

COSMO® HD-100.411 - antykorozyjna masa uszczelniajgca
MS do aluminium

Szara, jednosktadnikowa masa klejaco-uszczelniajgca na bazie polimeru MS, utwardzana wilgocig z powietrza.
Neutralny odcien zblizony do RAL 7047 zlewa sie z surowym aluminium i jasnoszarymi powtokami, dzieki czemu
zabezpieczone krawedzie ciecia i spoiny narozne pozostajg mato widoczne.

SZARY = RAL 7047 KARTUSZ 310 ML / 440 G POLIMER MS - 1K EC1PLUS - A+ -40...+100°C

Wiasciwosci

bez rozpuszczalnikéw i izocyjanianow u

B tiksotropowa — nie ocieka, nie pieni sie

niski skurcz, spoina ciggliwo-elastyczna

wysoka odpornos¢ na UV i warunki atmosferyczne
odpornos¢ w mgle solnej (DIN EN ISO 9227)

B |akierowalna, malowanie proszkowe do +180°C

Dane techniczne

Parametr

Baza

Kolor po utwardzeniu
Gestosé

Lepkos¢

Twardos¢

Wydtuzenie przy zerwaniu
Wytrzymatos¢ na Scinanie
Czas tworzenia naskorka
Tempo utwardzania
Koncowa wytrzymatos$c
Szczelnos$¢ wodna
Temperatura aplikacji

Temperatura pracy spoiny

Wartosé

polimer MS, 1K
szary, zblizony do RAL 7047
ok. 1,44 glcm?®

ok. 230 000 mPa-s
ok. 30 Shore A

ok. 500%

ok. 2,0 N/mm?

ok. 15 min
ok.4mm /24 h
ok. 7 dni

stup wody 140 mm
+5°C ... +30°C

-40°C ... +100°C

Zastosowanie

ochrona krawedzi ciecia i frezowania surowych oraz
jasnoszarych profili aluminiowych

uszczelnianie narozy klejonych katowo i spoin
czotowych w stolarce aluminiowej

fasady, bramy, obudowy maszyn i szafy techniczne w
odcieniach szarosci

elastyczne klejenie elementéw aluminiowych w produkcji
seryjnej

Warunki / norma

utwardzanie wilgocig

EN 542, +20°C

plytka—ptytka, 2 s, +25°C

DIN 53505

DIN 53504

DIN EN 1465, Al/Al, spoina 0,2 mm, +20°C
+20°C / 50% RH, warstwa 500 pm

+20°C / 50% RH

+20°C / 50% RH

SS 818141, obcigzenie dynamiczne

masa i podtoze

po peinym utwardzeniu

Wartosci orientacyjne wedtug karty technicznej producenta Weiss Chemie + Technik (wyd. 11.08.2026).
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B Sposéb uzycia

02 Podtoze
Suche, odtluszczone,
wolne od pytu.

01 Aklimatyzacja
Masa i elementy w
temp. +5...+30°C.

03 Nakfadanie
Obustronnie na
krawedzie ciecia; watek
piankowy lub szpachla.

04 Laczenie

W czasie naskoérka (ok.
15 min); docisk do
uzyskania
wytrzymatosci.

05 Czyszczenie
Swieza masa:
COSMO® CL-300.150;
utwardzona —
mechanicznie.

Czasy obrébki i utwardzania zaleza od temperatury, wilgotnosci, podtoza i grubosci warstwy. Przed zastosowaniem produkcyjnym wykonaj proby

wiasne.

m Lakierowanie

Mase mozna pokrywac wieloma systemami lakierniczymi —
zgodnos¢ sprawdz proba. Malowanie proszkowe dopiero
po osiagnieciu koncowej wytrzymatosci (ok. 7 dni), w
temperaturze wypalania maks. +180°C.

® Badania i certyfikaty

mgta solna wg DIN EN ISO 9227
EC1Plus (GEV, licencja nr 7871)
francuska klasa emisji VOC A+
certyfikat SHI

Rysunek techniczny — schemat aplikacji

WIDOK - POLACZENIE NAROZNE (NA UCIOS 45°)

-

Tdocisk

Zamow online w e-Pamar

docisk

® Przechowywanie i transport

12 miesiecy w oryginalnym, zamknietym opakowaniu, w
suchym miejscu, bez nastonecznienia, w temp. +15...
+25°C. Transport: —30...+35°C. Lepkos¢ ros$nie w czasie
sktadowania.

B Bezpieczenstwo

Produkt dla przeszkolonych uzytkownikow profesjonalnych.
Szczeg6towe informacje zawiera karta charakterystyki
(SDS) producenta.

PRZEKROJ A-A - POWIERZCHNIA CIECIA

I
Mase nanie$¢ na cata powierzchnie ciecia Scianek profilu —

e na obu taczonych elementach (obustronnie).

1 Profil aluminiowy (komory — linia przerywana)
2 Linia ciecia 45° — spoina narozna
3 Warstwa COSMO® HD-100.411 (ochrona krawedzi cigcia)
4 Komora profilu (bez masy)
Schemat pogladowy, bez skali

Zeskanuj kod QR, aby przej$¢ bezposrednio do strony produktu COSMO® HD-100.411 w sklepie
e-pamar.net.pl — aktualna cena, dostepnos¢ i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/masa-uszczelniajaca-antykorozyjna-cosmo-hd-100411-szary.html

Opakowanie w ofercie e-Pamar: kartusz PE 310 ml (440 g), szary - Producent: Weiss Chemie + Technik GmbH &

Co. KG (COSMO®) - Symbol: HD100.411

Opracowanie e-Pamar na podstawie karty technicznej producenta COSMO® HD-100.411 (wyd. 11.08.2026). Dane pochodza z badan w warunkach
normatywnych i moga sie rézni¢ w warunkach rzeczywistych. Uzytkownik powinien sprawdzi¢ przydatnos$¢ produktu do konkretnego zastosowania. W sprawach

spornych decydujg dokumenty producenta.
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