KARTA TECHNICZNA
P/\ M / \ R Symbol: A-300/10E - Wydanie: 10.2026

Tarcza diamentowa do ciecia asfaltu 300 mm - segment 10
mm

Tarcza diamentowa segmentowa @ 300 mm do asfaltu i materiatow tragcych: segment 10 mm wysokosci i 3,2 mm

szerokosci, otwér mocujacy 20 / 25,4 mm. Przeznaczona do przecinarki jezdnej i recznej pity spalinowej, praca na
sucho i na mokro. Zalecane materialy: asfalt; dopuszczalnie takze beton Swiezy, beton tracy i silka. Klasa jakoSci:

podwyzszona (linia ekonomiczna) * % .

2 300 MM SEGMENT 10 MM OTWOR 20/ 25,4 SEGMENTOWA NA SUCHO | NA MOKRO 1 SZT.

® Wiasciwosci m Zastosowanie

B Segment 10 mm — Zapas diamentowej czesci roboczej B Asfalt — nawierzchnie, taty, przytacza
na diuga prace. = Swiezy beton — nacinanie dylatacji

" Rzaz 3,2 mm — Waskie ciecie i mniej urobku. ® Beton tracy — materialy $cierne

= Konstrukcja segmentowa — Szczeliny miedzy ® Silka — ciecie dopuszczalne

segmentami chtodza tarcze.

= Otwor 20 / 25,4 mm — Pasuje do przecinarki jezdnej i
recznej pity spalinowej.

= Na sucho i na mokro — Warunki pracy podane dla tego
modelu.

¥ Klasa podwyzszona (linia ekonomiczna) — % % — do
poréwnania z innymi tarczami.

E Dane techniczne

Parametr Wartosé Warunki / norma
Srednica D 300 mm

Wysokos$¢ segmentu 10 mm cze$c¢ robocza
Szerokos¢ segmentu 3,2 mm szeroko$¢ rzazu
Otwor mocujacy 20/ 25,4 mm

Konstrukcja segmentowa, spawana laserowo segmenty diamentowe na stalowym dysku
Materiat zalecany asfalt

Materiat dopuszczalny beton Swiezy, beton tracy i silka

Maszyna maszyna jezdna i reczna pita spalinowa

Warunki pracy na sucho i na mokro

Klasa jakosci podwyzszona (linia ekonomiczna) %%

Sprzedaz 1 szt. symbol A-300/10E

Dane wedtug oznaczenia i karty produktu dostawcy oraz zasad uzytkowania tarcz diamentowych (PN-EN 13236).
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B Sposéb uzycia

01 Kontrola 02 Montaz 03 Rozruch 04 Ciecie 05 Chtodzenie
Obejrzyj tarcze @ 300 Zaléz tarcze na Uruchom maszyne i Prowadz tarcze prosto, Na sucho réb przerwy,
mm — bez peknie¢, wrzeciono 20 / 25,4 mm odczekaj, az tarcza bez skrecania i by segment ostygt; na
wykruszonych zgodnie ze strzatkg osiggnie petne obroty, bocznego docisku; tnij mokro zapewnij staty
segmentow i Sladéw kierunku obrotéw. zanim dotknie etapami. doptyw wody
przegrzania. materiatu.

Nie skrecaj tarczy w rzazie i nie szlifuj bokiem segmentéw — grozi to peknieciem dysku. Nie przekraczaj predkosci z oznaczenia na tarczy. Pracuj
w okularach, ochronnikach stuchu i masce przeciwpytowej.

® Tarcza 300/20 mm w skrécie B Warunki pracy i chtodzenie
Tarcze @ 300 mm montujesz na przecinarki jezdnej i Woda wigze pyt i chtodzi segment; nigdy nie polewaj wodg
recznej pity spalinowej z otworem 20 / 25,4 mm. Warunki rozgrzanej tarczy po cieciu na sucho.

pracy: na sucho i na mokro.

®m Badania i certyfikaty E Bezpieczenstwo

® PN-EN 13236 — tarcze diamentowe (zasady Nie przekraczaj predkosci z oznaczenia tarczy. Nie uzywaj
bezpieczenstwa) tarczy z rysami lub wykruszonymi segmentami. Ostona,

= segment 10 x 3,2 mm, otwor 20 / 25,4 mm okulary, ochronniki stuchu, maska przeciwpytowa.

" klasa podwyzszona (linia ekonomiczna) % %
B marka: Pamar

B Rysunek wymiarowy - tarcza diamentowa 300/10 mm

widok z przodu i z boku — wymiary w mm

E_t 10mm  Tarcza segmentowa @ 300 mm

do asfaltu - na sucho i na mokro

Maszyna: przecinarka jezdna / pita spalinowa
d =20/254mm Otwér: 20 / 25,4 mm

otwdr mocujgcy
Segment: 10 x 3,2 mm

Klasa: podwyzszona (linia ekonomiczna) %%

segment 10 mm Do ciecia

wysokos¢ czesci roboczej
asfalt

dopuszczalnie: beton $wiezy, beton tracy i silka

>
D =300 mm widok z boku

Rysunek pogladowy. Tarcza segmentowa do asfaltu - na sucho i na mokro - segment 10 x 3,2 mm.

Zamow online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przej$¢ bezposrednio do strony produktu Tarcza diamentowa 300/10 mm w
sklepie e-pamar.net.pl — aktualna cena, dostepnosc¢ i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-diam-30012mme-asfalt. html

W ofercie e-Pamar: tarcza diamentowa do ciecia asfaltu 300 mm — segment 10 mm, 1 szt. - Marka: Pamar -
Symbol: A-300/10E

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych dostawcy i PN-EN 13236.
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