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Podktadka okragta DIN 125 M18, ocynk galwaniczny

Ptaska podktadka okragta M18 wg DIN 125 (forma A): otwor @ 19 mm, Srednica zewnetrzna @ 34 mm, grubos¢ 3
mm. Stal weglowa, ocynk galwaniczny. Do Srub, nakretek i pretéw gwintowanych M18. Przeznaczenie: suche

wnetrza. Opakowanie: 100 szt.

® Wiasciwosci ® Zastosowanie

® Norma DIN 125 — Wymiary d /D / h: 19/34 /3 mm. B Konstrukcje stalowe — potgczenia Srubowe i Sciggi

B Ocynk galwaniczny — Ochrona przed korozjg we B |nstalacje i podwieszenia — prety gwintowane M18
wnetrzach. B Konstrukcje drewniane — pod nakretke na drewnie

= Rozktada nacisk — Chroni materiat pod tbem Sruby i B Kotwy i mocowania — kotwy wklejane, $ruby
nakretka. fundamentowe

B Otwoér @ 19 mm — Swobodnie nasuniesz jg na gwint
M18.

B Opakowanie 100 szt. — Wygodne na budowe i do
warsztatu.

B Twardos¢ 140 HV — Do S$rub i nakretek ogdlnego
przeznaczenia.

m Dane techniczne

Parametr Wartos¢é

Rozmiar M18

Norma DIN 125, forma A
Srednica otworu d @19 mm

Srednica zewnetrzna D @ 34 mm

Grubos¢ h 3 mm

Materiat stal weglowa, ocynk galwaniczny
Twardos¢ 140 HV

Powtoka ocynk galwaniczny ZN
Masa 1000 szt. ok. 14,7 kg
Opakowanie 100 szt.

Wymiary wg DIN 125 (forma A) / PN-EN ISO 7089; masa orientacyjna +5%.

Warunki / norma

do $rub i nakretek M18
odpowiednik PN-EN I1SO 7089
min.

mawx.

nominalna

stal weglowa

klasa twardosci

suche wnetrza

+5%
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B Sposéb uzycia

01 Dobierz 02 Oczysé 03 Zatoz 04 Dokreé 05 Sprawdz

Podktadke M18 w tym Powierzchnia pod Nasun podktadke na Dokre¢ nakretke Podktadka powinna

samym wykonaniu co podkiadka powinna by¢ gwint pod nakretke kluczem z momentem przylegac catg

Sruba i nakretka. ptaska i czysta. (przy migkkim materiale wihasciwym dla klasy powierzchnia, bez
takze pod teb Sruby). Sruby. odksztatcen.

Podktadka ptaska nie zabezpiecza nakretki przed odkreceniem. Przy drganiach stosuj podktadke sprezysta, kontrnakretke lub nakretke
samokontrujgca. Nosnos¢ potgczenia przyjmuj z projektu.

® Do podktadki M18 pasuje ® Powtoka i Srodowisko pracy

Sruba, nakretka DIN 934 lub pret gwintowany M18 Ocynk galwaniczny chroni stal w suchych

ocynkowane. Otwoér podkiadki @ 19 mm, powierzchnia pomieszczeniach. Podkiadka pasuje do Srub i nakretek
oparcia do & 34 mm. ocynkowanych — w potgczeniach ogélnego przeznaczenia,

podwieszeniach i konstrukcjach wewnatrz budynkéw. Na
zewnatrz wybierz podktadke ze stali nierdzewnej A2.

® Badania i certyfikaty ® Bezpieczenstwo
E DIN 125 — podktadka okragta Dobieraj podktadke w tym samym wykonaniu co Sruba i
® PN-EN ISO 7089 — odpowiednik nakretka. Nie tgcz stali nierdzewnej z ocynkowana. Ptaska

= ocynk galwaniczny ZN podktadka nie zabezpiecza nakretki przed odkreceniem.

" marka: Pamar

® Rysunek wymiarowy - podktadka okragta DIN 125 M18
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Rysunek pogladowy. Wymiary wg DIN 125 - wartosci w mm

Zamow online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przej$¢ bezposrednio do strony produktu Podktadka DIN 125 M18 ocynk ZN
w sklepie e-pamar.net.pl — aktualna cena, dostepnos$¢ i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/podkladka-din-125-18-zn.html

W ofercie e-Pamar: podktadka okragta DIN 125 M18, ocynk galwaniczny, op. 100 szt. - Marka: Pamar - Symbol:
12518ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 125 i PN-EN ISO 7089. Masa orientacyjna +5%. Nos$no$¢ potaczenia przyjmuj z projektu.
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