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Podktadka poszerzana DIN 9021 M20 A2 — 22 x 60 x 4 mm,

stal nierdzewna

Ptaska podktadka poszerzana M20 wg DIN 9021 (wymiarowo ISO 7093-1) ze stali nierdzewnej A2, bez powtoki.
Otwor d1 = 22 mm, srednica zewnetrzna d2 = 60 mm, grubos$¢ s = 4 mm. Rozkfada nacisk tba lub nakretki M20 na
ok. 2 447 mm?; do pracy na zewnatrz i w wilgoci. Opakowanie: 50 szt.

® Wiasciwosci m Zastosowanie
= Srednica 60 mm — trzy $rednice $ruby M20, szerokie = Konstrukcje stalowe — hale, wiaty, ramy nosne
podparcie tba i nakretki. ® Fundamenty maszyn — kotwy i prety gwintowane w
= Powierzchnia docisku ok. 2 447 mm? — ok. 3,4 razy betonie
wiecej niz podktadka DIN 125 M20. ® Drewno klejone — potgczenia belek na éruby i prety
B Otwoér 22 mm — luz ok. 2 mm na trzpieniu M20. gwintowane
B Grubos$¢ 4 mm — masa ok. 77,3 g na sztuke. B Obiekty na zewnatrz — konstrukcje narazone na deszcz i
= Stal nierdzewna A2 — austenityczna stal chromowo- kondensacje
niklowa.

® Bez powtoki — do pracy na zewnatrz, w wilgoci i przy
myciu woda.

m Dane techniczne

Parametr Wartosé Warunki / norma
Rozmiar nominalny M20 gwint metryczny
Norma DIN 9021 wymiarowo I1SO 7093-1
Srednica otworu d1 22 mm min.: maks. 22,52 mm
Srednica zewnetrzna d2 60 mm maks.; min. 58,1 mm
Grubos¢ s 4 mm nominalnie

Materiat stal nierdzewna A2 austenityczna, Cr-Ni
Powierzchnia naturalna, bez powtoki na zewnatrz i w wilgoci
Powierzchnia docisku ok. 2 447 mm? wyliczona z d1 i d2
Otwory przejsciowe M20 21/22 /24 mm ISO 273

Masa 1 szt. ok.77,3 g orientacyjnie

Masa opakowania ok. 3,87 kg 50 szt., orientacyjnie
llo$¢ w opakowaniu 50 szt. dane produktu e-Pamar

Wymiary wg DIN 9021; materiat i liczba sztuk zgodne z danymi produktu e-Pamar; masa i powierzchnia docisku wyliczone orientacyjnie.
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B Sposoéb uzycia

01 Otwor 02 Pod teb 03 Druga strona 04 Dokrec 05 Sprawdz

Otwor @ 21-24 mm, Podktadka 60 mm pod Pod nakretke M20 Klucz 30 mm, najlepiej Podktadka ma leze¢

bez zadzioréw. teb Sruby M20. druga podktadka DIN dynamometryczny. ptasko, bez wygiecia.
9021.

Kazda podktadka dodaje 4 mm do dtugosci potaczenia — uwzglednij to przy doborze $ruby M20. Podczas montazu stosuj rekawice ochronne.

® Podkitadka M20 w skrécie ® Materiat i Srodowisko pracy
DIN 9021 - d1 22 mm - d2 60 mm - s 4 mm - stal Stal nierdzewna A2, bez powtoki. Na zewnatrz, w wilgoci i
nierdzewna A2 - opakowanie 50 szt. przy myciu woda; przy chlorkach (woda morska, baseny,

sol drogowa) wybierz stal A4. W suchym wnetrzu
wystarczy wersja ZN.

®m Badania i certyfikaty = Bezpieczenstwo

® DIN 9021 — podktadka ptaska poszerzana Przed montazem sprawdz, czy podktadka nie jest zgieta, a

= wymiary d1, d2 i s z tabeli normy dla M20 powierzchnia styku jest czysta. Stosuj rekawice ochronne —
= stal nierdzewna A2 krawedzie blachy i podktadek mogg by¢ ostre. Przechowuj

w suchym miejscu.

marka: Pamar

Rysunek wymiarowy — podktadka poszerzana DIN 9021 M20 A2

Rysunek wymiarowy

Podktadka poszerzana M20 A2 - DIN 9021
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Rysunek pogladowy. Wymiary wg DIN 9021 - warto$ci w mm

Zamow online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przej$¢ bezposrednio do strony produktu Podktadka DIN 9021 M20 A2 w
sklepie e-pamar.net.pl — aktualna cena, dostepnosc i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/podkladka-din-9021-m20-a2.html

W ofercie e-Pamar: podktadka poszerzana DIN 9021 M20, stal nierdzewna A2, op. 50 szt. - Marka: Pamar -
Symbol: 902122A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 9021 oraz danych produktu e-Pamar. Wymiary podano w milimetrach.
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