KARTA TECHNICZNA
P/\ M / \ R Symbol: 9858A2 - Wydanie: 10.2026

Nakretka samokontrujgca DIN 985 M8 ze stali nierdzewnej
A2

Szesciokatna nakretka samokontrujgca do potgczen z gwintem M8. Poliamidowa wkiadka zwieksza opér obrotu po
wejsciu gwintu w strefe zabezpieczajgcg. Dla wykonania DIN 985 M8: h maks. =8 mm, m min. = 5,5 mm oraz s =
13 mm. Materiat: stal nierdzewna A2. Opakowanie: 500 szt. Przy doborze produktu oznaczonego DIN 985 nalezy
korzysta¢ z wartosci kolumny DIN, poniewaz tabela ISO moze podawac inne wymiary.
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® Wiasciwosci ®m Zastosowanie

B Wktadka poliamidowa - zwieksza op6r obrotu nakretki B Montaz oston - potgczenia M8 wymagajace oporu przed
po wejsciu gwintu M8 w strefe samokontrujgca. luzowaniem

B Rozmiar M8 - dobdr do $ruby lub preta z tym samym B Obszar zastosowania: elementéw nierdzewnych w
gwintem nominalnym; nie zastepuje kontroli klasy maszynach i wyposazeniu; dostep dla klucza 13 mm
tacznika. " Prace serwisowe - zachowanie gwintu M8 i normy DIN

= Wymiar s = 13 mm - szerokos¢ pod klucz wedtug 985
wartosci DIN dla wariantu M8. B Potaczenia nierdzewne - projekt przewidujgcy nakretke

B Wysokos¢ h maks. 8 mm - wartos¢ do kontroli A2

dostepnego miejsca po stronie nakretki.

" Wymiar m min. 5,5 mm - minimalna warto$¢ czesci
metalowej wskazana w kolumnie DIN.

B Stal nierdzewna A2 - wykonanie produktu 9858A2
zgodne z oznaczeniem materiatu w sklepie.

m Dane techniczne

Parametr Wartosé Warunki / norma
Produkt nakretka samokontrujaca z wktadkg poliamidowg
Rozmiar nominalny M8 gwint metryczny

Norma produktu DIN 985 tabela producenta
Norma poréwnawcza ISO 10511 wymiary moga sie roznic¢
Oznaczenie PN PN 82175 tabela producenta
Wysokos¢ h maks. 8 mm DIN 985, M8

Wymiar m min. 5,5 mm DIN 985, M8

Rozmiar pod klucz s 13 mm DIN 985, M8

Materiat nakretki stal nierdzewna A2 dane produktu w sklepie
Element samokontrujgcy wkiadka poliamidowa tabela producenta
Symbol 9858A2 dane produktu w sklepie
Opakowanie 500 szt. dane produktu w sklepie

Wymiary wedtug tabeli producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175. Dla DIN 985 M8: h maks. = 8 mm, m min. = 5,5 mm, s = 13 mm. Symbol,
materiat A2 i opakowanie wedtug danych sklepu e-Pamar.
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B Sposoéb uzycia

01 Sprawdz wariant
Potwierdz symbol
9858A2, gwint M8, stal
A2 i norme DIN 985.

02 Oczys¢ tacznik
Przygotuj czysty,
nieuszkodzony gwint
Sruby lub preta M8.

03 Rozpocznij gwint
Nakrecaj strong
metalowg jako pierwszag
i prowadz nakretke
wspotosiowo.

04 Dokrec

Uzyj klucza 13 mm.
Moment dobierz do
klasy $ruby i projektu;
tabela go nie podaje.

05 Skontroluj

Sprawdz przejscie
gwintu przez wktadke
poliamidowg i potozenie
potaczenia.

Tabela zrédtowa nie okresla klasy wtasnosci mechanicznych, momentu dokrecania ani zakresu temperatur wktadki dla 9858A2. Parametry
montazu dobierz do catego potgczenia; nie ustalaj ich wytgcznie na podstawie rozmiaru M8.

® Dobér do ztgcza M8

Dobierz srube lub pret z gwintem M8. Zapewnij do 8 mm
miejsca na wysokosc¢ nakretki, dostep dla klucza 13 mm i
uwzglednij m min. 5,5 mm. Dla DIN 985 stosuj wartosci z
kolumny DIN; tabela ISO moze podawac inne wymiary.

®m Badania i certyfikaty

" DIN 985 - norma wskazana w nazwie produktu
B |SO 10511 i PN 82175 - oznaczenia z tabeli producenta
= wymiary DIN M8: h 8 mm, m 5,5 mm, s 13 mm

" marka: Pamar

® Materiat i strefa samokontrujaca

Produkt 9858A2 jest wykonany ze stali nierdzewnej A2 i
ma wktadke poliamidowg. Gwint powinien przej$¢ przez
wktadke, aby powstat zwiekszony opér obrotu. Tabela nie
podaje klasy wtasnosci mechanicznych ani parametréw
pracy wkfadki.

m Bezpieczenstwo

Nie przyjmuj momentu ani no$nosci tylko na podstawie M8.
Dobierz klase sruby, materiat i moment wedtug projektu.
Sprawdz stan gwintu oraz wspoétosiowos¢ elementow.
Temperature i odporno$¢ chemiczng wktadki potwierdz w
petnej dokumentacji.

® Rysunek wymiarowy - nakretka samokontrujgca DIN 985 M8

d=M838

h=8 mm

Zamow online w e-Pamar

pobrania.

Zeskanuj kod QR, aby przej$¢ bezposrednio do strony produktu Nakretka samokontrujgca DIN 985
M8, stal nierdzewna A2 w sklepie e-pamar.net.pl — aktualna cena, dostepnos¢ i dokumenty do

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-samokontrujaca-din-985-m8-a2.html

W ofercie e-Pamar: nakretka samokontrujgca DIN 985 M8, stal nierdzewna A2, wkiadka poliamidowa, op. 500 szt. -
Wymiary DIN: h 8 mm, m 5,5 mm, s 13 mm - Marka: Pamar - Symbol: 9858A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie tabeli producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano klasy wiasnosci

mechanicznych, momentu dokrecania ani zakresu temperatur wkfadki.
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