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Nakretka samokontrujgca DIN 985 M12, klasa 10, ocynk

galwaniczny

Szesciokatna nakretka samokontrujgca do potgczen M12, z wktadkg poliamidowa. Dla DIN 985 M12: h maks. = 12
mm, m min. =8 mm oraz s = 19 mm. Wariant 9851210ZN: klasa 10, stal z ocynkiem galwanicznym, opakowanie
100 szt. Dla produktu oznaczonego DIN 985 nalezy korzysta¢ z wartosci kolumny DIN.

® Wiasciwosci m Zastosowanie
= Wkfadka poliamidowa - zwieksza opor obrotu po wejsciu ~ ® Potgczenia z gwintem M12 wymagajgce nakretki
gwintu M12 w strefe samokontrujgca. samokontrujgcej
= Rozmiar M12 - dobdr do sruby lub preta z tym samym = Montaz z dostepem dla klucza 19 mm
gwintem nominalnym. ® Strefa z miejscem na wysoko$é h maks. 12 mm
= Wymiar s = 19 mm - szerokos¢ pod klucz wedtug = Projekt wskazujgcy DIN 985, klase 10 i ocynk
kOIUmny DIN. galwaniczny
= Wysokos¢ h maks. 12 mm - wartos¢ do kontroli miejsca
montazu.
= Wymiar m min. 8 mm - minimalna czes$¢ metalowa
wskazana dla DIN.
" Klasa 10 i ocynk galwaniczny - wykonanie produktu
9851210ZN wedtug danych sklepu.
® Dane techniczne
Parametr Wartos¢ Warunki / norma
Produkt nakretka samokontrujaca z wktadkg poliamidowg
Rozmiar nominalny M12 gwint metryczny
Norma produktu DIN 985 tabela producenta
Norma poréwnawcza 1ISO 10511 wymiary moga sie roznic¢
Oznaczenie PN PN 82175 tabela producenta
Wysokos¢ h maks. 12 mm DIN 985, M12
Wymiar m min. 8 mm DIN 985, M12
Rozmiar pod klucz s 19 mm DIN 985, M12
Materiat / powierzchnia stal / ocynk galwaniczny dane produktu w sklepie
Klasa 10 dane produktu w sklepie
Symbol 9851210ZN dane produktu w sklepie
Opakowanie 100 szt. dane produktu w sklepie

Wymiary: tabela producenta DIN 985/ ISO 10511 / PN 82175. Dla DIN 985 M12: h maks. 12 mm, m min. 8 mm, s 19 mm. Pozostate dane wedtug
produktu e-Pamar.
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® Sposoéb uzycia

01 Sprawdz wariant 02 Oczys¢ tacznik 03 Rozpocznij gwint 04 Dokrec 05 Skontroluj
Potwierdz 9851210ZN: Przygotuj czysty, Nakrecaj strong Uzyj klucza 19 mm; Sprawdz przejscie
M12, klasa 10, ZN i DIN nieuszkodzony gwint metalowg jako pierwszg moment dobierz do gwintu przez wkiadke i
985. M12. i prowadz wspotosiowo. catego potaczenia. prawidtowe osadzenie.

Tabela nie podaje momentu, grubosci ocynku ani temperatury wktadki dla 9851210ZN. Parametry montazu dobierz do dokumentacji potgczenia.

® Dobér do ztacza M12 m Klasa 10 i ocynk

Zapewnij do 12 mm miejsca na wysokosc¢, dostep dla Produkt 9851210ZN ma klase 10, ocynk galwaniczny i
klucza 19 mm i uwzglednij m min. 8 mm. Stosuj wartosci wktadke poliamidowg. Grubosci powtoki i parametréw
DIN. wktadki nie podano.

®m Badania i certyfikaty = Bezpieczenstwo

" DIN 985 - norma wskazana w nazwie produktu Nie przyjmuj momentu ani no$nosci tylko z rozmiaru M12 i

= |SO 10511 i PN 82175 - oznaczenia z tabeli producenta  Klasy 10. Sprawdz gwint, wspétosiowos¢, projekt

= wymiary DIN M12: h 12 mm, m 8 mm, s 19 mm potgczenia i warunki pracy wktadki.

® marka: Pamar

® Rysunek wymiarowy - DIN 985 M12, klasa 10 ZN
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Zamoéw online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przej$¢ bezposrednio do strony produktu Nakretka samokontrujgca DIN 985
M12, klasa 10, ocynk galwaniczny w sklepie e-pamar.net.pl — aktualna cena, dostepnos¢ i
dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-samokontrujaca-din-985-m12-kl10-zn.html

W ofercie e-Pamar: DIN 985 M12, klasa 10, ocynk galwaniczny, op. 100 szt. - Wymiary DIN: h 12 mm, m 8 mm, s
19 mm - Marka: Pamar - Symbol: 9851210ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie tabeli producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokrecania,
grubosci ocynku ani temperatury wkiadki.
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