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Nakretka przedtuzana DIN 6334 M16 x 48, stal nierdzewna
A2

Wydtuzona nakretka szesciokatna do tgczenia elementéw z gwintem M16. Przekazana tabela DIN 6334 podaje
dtugos¢é m = 48 mm i szerokos¢ pod klucz s = 24 mm. Wariant 63343090A2: stal nierdzewna A2, opakowanie 100
szt.

® Wiasciwosci m Zastosowanie
= Gwint M16 - rozmiar nominalny wskazany w nazwie ® } gczenie dwoch pretéw gwintowanych M16
produktu. " Przediuzanie potgczen z gwintem metrycznym M16

B Dlugo$¢é m = 48 mm - wartos$¢ z przekazanej tabeli DIN ® Montaz i regulacja z uzyciem klucza 24 mm
6334. ]

® Klucz 24 mm - szeroko$¢ s podana dla wariantu M16.

Potgczenia wymagajgce korpusu o dtugosci 48 mm

" Wydtuzony korpus szesciokgtny - umozliwia tgczenie
dwoch elementow gwintowanych.

" Wymiar m odpowiada trzykrotnosci srednicy nominalnej:
48 mm =3 x 16 mm.

B Stal nierdzewna a2 - wykonanie produktu 63343090A2
wedtug danych sklepu.

m Dane techniczne

Parametr Wartosé Warunki / norma
Produkt nakretka przedtuzana / tacznikowa korpus szesciokatny
Rozmiar nominalny M16 gwint metryczny

Norma produktu DIN 6334 oznaczenie produktu
Dtugosé m 48 mm tabela DIN 6334, M16
Szerokos$¢ s 24 mm tabela DIN 6334, M16
Proporcjam /d 3:1 48 mm /16 mm
Materiat / powierzchnia stal nierdzewna A2 dane produktu w sklepie
Symbol / opakowanie 63343090A2 / 100 szt. dane produktu w sklepie

Wymiary przepisano z przekazanej tabeli DIN 6334: dla M16 dtugo$¢ m = 48 mm i szerokos¢ s = 24 mm. Symbol, materiat, wykonanie i
opakowanie wedtug danych produktu e-Pamar. Nie podano klasy wtasnosci mechanicznych, momentu dokrecania ani wymaganej gtebokosci
wkrecenia.
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® Sposoéb uzycia

01 Sprawdz wariant 02 Poréwnaj gwinty 03 Wkre¢ pierwszy 04 Dotacz drugi 05 Skontroluj ztacze

Potwierdz symbol Oba tgczone elementy element element Uzyj klucza 24 mm i

63343090A2, gwint muszg mie¢ zgodny, Prowadz gwint Wkrec¢ go z przeciwnej potwierdz osiowosc¢

M16, dtugos¢ 48 mm i nieuszkodzony gwint wspotosiowo, bez strony; gtebokos$¢ ustal oraz wymagane

DIN 6334. M16. zacinania i wedtug projektu osadzenie obu gwintow.
przekoszenia korpusu. potgczenia.

Dla produktu 63343090A2 nie podano momentu dokrecania, klasy wtasnosci mechanicznych ani minimalnej glebokosci wkrecenia. Wartosci te
muszg wynika¢ z dokumentacji konkretnego potgczenia.

= Dobér do ztgcza M16 = Wykonanie A2

Zapewnij miejsce na korpus o diugosci 48 mm oraz Produkt 63343090A2: stal nierdzewna A2. Dane produktu

swobodny dostep dla klucza 24 mm. Sprawdz zgodnosc¢ wskazujg stal nierdzewng A2; nie podano klasy wtasnosci

gwintéw obu fgczonych elementéw. mechanicznych ani klasy odpornosci korozyjne;j.

®m Badania i certyfikaty m Bezpieczenstwo

" DIN 6334 - norma wskazana w nazwie produktu Nie dobieraj momentu dokrecania wytgcznie z rozmiaru

= wymiary M16 wedtug przekazanej tabeli M16. Sprawdz klase i stan obu elementéw gwintowanych,
osiowosc¢, wymagang gtebokos¢ wkrecenia i warunki

¥ symbol produktu: 63343090A2

obcigzenia.
® marka: Pamar

® Rysunek wymiarowy - DIN 6334 M16 x 48, A2

m =48 mm s =24 mm

Zamoéw online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przej$¢ bezposrednio do strony produktu Nakretka przedtuzana DIN 6334
M16 x 48, stal nierdzewna A2 w sklepie e-pamar.net.pl — aktualna cena, dostepnosc¢ i dokumenty
do pobrania.

e-pamar.net.pl/przedluzne-din-6334/nakretka-din-6334-m16x48-a2.html

W ofercie e-Pamar: DIN 6334 M16 x 48, stal nierdzewna A2, op. 100 szt. - Wymiary: m 48 mm, s 24 mm - Marka:
Pamar - Symbol: 63343090A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli DIN 6334 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano klasy wtasnosci mechanicznych, momentu
dokrecania ani minimalnej glebokos$ci wkrecenia.

P.H.U. PAMAR Pawet Trzesniowski - ul. Prostopadta 4/36, 33-100 Tarndw - NIP 873-300-73-96 - tel. 451 060 268 - bok@e-pamar.net.pl - e-pamar.net.pl str. 2/2



