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WKRET DO DREWNA | PLYT WIOROWYCH 4 x 80, LEB
STOZKOWY, NIEPELNY GWINT, OCYNK BIALY, PZ2

Hartowany wkret 4 x 80 z niepetnym gwintem, tbem stozkowym, gniazdem PZ2 i ocynkiem biaty. Opakowanie

handlowe: 200 szt.; Lg = 55 mm; tfix = 25 mm.

GWINT NIEPEENY | LEB STOZKOWY m 200 SZT.

Wiasciwosci

Srednica nominalna d = 4 mm.

Dtugosé¢ catkowita L = 80 mm.

m Zastosowanie

® Potgczenia elementéw z drewna litego

Montaz ptyt wiérowych i drewnopochodnych

Prace stolarskie i meblarskie

Dtugos¢ gwintu: Lg = 55 mm.

Gniazdo PZ2 i teb stozkowy. wierzchniego

Stal hartowana z ocynkiem biaty.

Dane techniczne

Parametr Wartos¢
Wymiar nominalny 4 x 80
Rodzaj gwintu niepeiny
Dtugos¢ gwintu Lg 55 mm
Maks. dlugos$¢ uzytkowa tfix 25 mm
Gniazdo PZ2

Materiat / powtoka stal hartowana / ocynk biaty

Opakowanie 200 szt.
Srednica rdzenia d1 2,65 mm
Srednica tba dh 8 mm
Moment uplastyczniajgcy My,k 5,162 Nm
Nosnos¢ na przecigganie ftens,k 5,57 kN
Moment skrecajacy ftor,k 2,8 Nm

Maksymalna dtugos$¢ uzytkowa: tfix = 25 mm. B Potgczenia wymagajgce dociggniecia elementu

Warunki / norma
dxL

dane produktu
bez wyliczen
bez wyliczen
Pz

dane produktu
dane sklepu
karta KDHK/MH
karta KDHK/MH
EN 14592

EN 14592

EN 14592

Karta KDHK/MH przekazana przez uzytkownika oraz publiczne dane e-Pamar. Brakujace Lg, tfix i dane $rednic 2,5-3,0 mm pominieto; wartosci

nie byty wyliczane.
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® Sposoéb uzycia

01 Potwierdz wariant 02 Ocen materiat 03 Dobierz narzedzie 04 Wkrecaj osiowo 05 Sprawdz teb
Sprawdz wymiar 4 x 80 Zweryfikuj gatunek, Uzyj koncowki PZ2 Prowadz wkret Zakoncz, gdy teb
i ocynk biaty. wilgotnos$c i stan osadzonej bez luzu. prostopadle i kontroluj stozkowy jest osadzony
drewna lub piyty. docisk. bez zgniecenia
powierzchni.

Moment dokrecania, rozstaw, odlegtosci od krawedzi i otwor prowadzacy wynikajg z projektu oraz wtasciwosci materiatu. Karta zrodtowa nie

podaje tych wartosci dla gotowego ztgcza.

H Geometria 4 x 80

L 80 mm - Lg = 55 mm - tfix = 25 mm - PZ2

Badania i certyfikaty

" PN-EN 14592:2008+A1:2012 — dla srednic objetych
tabelg zrédtowg

" stal niskoweglowa, hartowanie i powtoka cynkowa —
dane przekazanej rodziny wkretow

B wariant e-Pamar: 4 x 80 - opakowanie 200 szt.
® marka: Pamar

= Powloka i przechowywanie

Ocynk biaty; przechowuj sucho i chron powierzchnie przed
zarysowaniem.

E Bezpieczenstwo

Stosuj okulary ochronne, dopasowang koncéwke PZ i
stabilne prowadzenie narzedzia. Nie uzywaj uszkodzonych
wkretow ani zuzytych bitow.

= Rysunek wymiarowy — wkret 4 x 80, gwint niepeiny

d_w=4mm

L_g=55mm

] (3%

t_fix =25 mm

gniazdo PZ2

L_w =80 mm

Rysunek pogladowy - widok zgodny z materiatem uzytkownika - wartosci w mm

Zamow online w e-Pamar

Wkret do drewna 4 x 80 - ocynk biaty - PZ2

Zeskanuj kod QR, aby przejs¢ bezposrednio do strony produktu Wkret do drewna 4 x 80, gwint
niepetny w sklepie e-pamar.net.pl — aktualna cena, dostepnos¢ i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/wkret-hartowany-leb-stozkowy-40x80-ocynk-bialy-pz.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej karty technicznej, rysunku uzytkownika i danych produktu w sklepie. Brakujacych wartosci nie

ekstrapolowano.
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