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WKRET DO DREWNA DIN 571 6 x 90 Z Lt BEM
SZESCIOKATNYM, OCYNK GALWANICZNY

Wkret do drewna DIN 571 6 x 90 z niepetnym gwintem, tbem szesciokgtnym SW-10 i ocynkiem galwanicznym.
Opakowanie: 200 szt.; dtugos$¢ gwintu: co najmniej 0,6 x L = 54 mm.

K I el

Wiasciwosci

Srednica nominalna d = 6 mm.

Dtugosé¢ catkowita Lw = 90 mm.

Dtugos¢ gwintu: co najmniej 0,6 x L = 54 mm.
Leb szesciokatny SW-10.
Stal weglowa.

Biaty ocynk galwaniczny.

Dane techniczne

Parametr Wartos¢

Wymiar nominalny 6 x 90

Norma handlowa DIN 571
Rodzaj gwintu niepetny

Dtugos¢ gwintu Lg

co najmniej 0,6 x L = 54 mm

m Zastosowanie

® Potgczenia elementéw z drewna litego

Montaz w drewnie klejonym i ptytach
drewnopochodnych
® Mocowanie elementéw stalowych do drewna

" Mocowanie elementéw PVC do podtoza drewnianego

Warunki / norma
dxLw

dane produktu
konstrukcja

karta zrédtowa

teb / klucz SW-10 szesciokatny
Materiat stal weglowa karta zroédtowa
Powtoka ocynk galwaniczny biaty dane produktu
Opakowanie 200 szt. dane sklepu
Srednica rdzenia d1 4,2 mm karta zrédtowa
Wymiar tba dh 10 mm karta zrodtowa
Moment uplastyczniajgcy My,k 11,852 Nm EN 14592
Nosnos¢ na rozcigganie ftens,k 9,19 kN EN 14592

Karta techniczna rodziny K przekazana przez uzytkownika oraz publiczne dane e-Pamar. Parametréw spoza zakresu tabeli nie ekstrapolowano.
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® Sposoéb uzycia

01 Sprawdz wymiar 02 Ocen podioze 03 Nawier¢ otwor 04 Dobierz klucz 05 Skontroluj docisk
Potwierdz DIN 571 6 x Wyklucz drewno Przygotuj otwor Uzyj nasadki SW-10 Zakoncz po uzyskaniu
90 i ocynk galwaniczny. uszkodzone, popekane prowadzgcy zgodny z osadzonej bez luzu. wymaganego
lub z oznakami projektem i przylegania bez
zgnilizny. wiasciwosciami drewna. zgniecenia powierzchni.

Moment dokrecania, $rednica otworu, rozstaw, odlegtosci od krawedzi i gtebokosé zakotwienia wynikajg z projektu. Zrédto nie podaje jedne;j
wartosci dla kazdego potaczenia.

m Geometria DIN 571 6 x 90 m Powloka

Lw 90 mm - Lg co najmniej 0,6 x L = 54 mm - SW-10 Ocynk galwaniczny biaty; przechowuj sucho i chron

powierzchnie przed uszkodzeniem.

Badania i certyfikaty = Bezpieczenstwo
DIN 571 — oznaczenie produktu w e-Pamar Stosuj okulary ochronne, dopasowany klucz SW oraz
PN-EN 14592:2008+A1:2012 — karta zrédtowa rodziny stabilne prowadzenie narzedzia. Nie uzywaj uszkodzonych

stal weglowa i ocynk galwaniczny — dane zrodtowe

marka: Pamar

wkretow ani zuzytych nasadek.

Rysunek wymiarowy — wkret DIN 571 6 x 90
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Rysunek uzytkownika - Lw - dlugo$¢ catkowita - dw - érednica gwintu

Zamow online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejs¢ bezposrednio do strony produktu Wkret do drewna DIN 571 6 x 90
w sklepie e-pamar.net.pl — aktualna cena, dostepnos¢ i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-do-drewna-din-57 1-6x90-leb-szesiokatny-ocynk-zn.html

Wkret do drewna DIN 571 6 x 90 - 5716902ZN - ocynk galwaniczny - SW-10

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej karty technicznej, rysunku uzytkownika i danych sklepu. Niepotwierdzonych parametréw nie uzupetniano.
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