P/\M / R KARTA TECHNICZNA
\ Symbol: 73376.412AL/ST - Wydanie: 10.2026

Nit zrywalny DIN 7337 © 6,4 X 12 mm aluminiowo-stalowy

Nit zrywalny (POP) z tbem ptaskim wg DIN 7337 do trwatego taczenia blach, profili i oston, gdy dostgp jest tylko z jednej
strony. Aluminiowy korpus ogranicza mase potgczenia, a stalowy trzpien pewnie formuje zakuwke. Srednica 6,4 mm,
dtugos¢ 12 mm, zakres zacisku 3,5-5,5 mm. Przyktadowy pakiet: blache 0,5 mm z elementem 4 mm. Sprzedaz: 100 szt.

DIN 7337 LEB PLASKI AL/ST 26,4 x 12 MM m

| Wiasciwosci | Zastosowanie

¥ Montaz jednostronny - zakuwka po stronie niedostepnej, B Blachy i profile - tgczenie blach stalowych i aluminiowych

bez nakretki. ¥ Wentylacja i klimatyzacja - kanaty, ksztattki, obudowy

" teb ptaski @ 11,5-13,0 mm - szeroka powierzchnia

. , . " Obudo rzadzen - ostony, panele, skrzynki
docisku i rbwne wykonczenie. udowy urzadz Y. P 2ynKi
L . . L B Stolarka aluminiowa - profile, okucia, listwy
¥ Korpus aluminiowy - lekkie potgczenie, trzpien stalowy.

> . " Pojazdy i - zabud , burty, i
B Zacisk 3,5-5,5 mm - tgczna grubosc tagczonych elementéw, Ojazdy I przyczepy - zabudowy, burty, poszycia

np. blache 0,5 mm z elementem 4 mm.

| Dane techniczne

Parametr Wartos¢ Warunki / uwagi

Rodzaj nit zrywalny z them ptaskim DIN 7337 /1SO 15977

Symbol 73376.412AL/ST

Srednica nominalna (d) 6,4 mm zakres korpusu 6,25-6,48 mm

Dtugos¢ korpusu (L) 12 mm

Zakres zacisku 3,5-5,5 mm taczna grubos¢ taczonych elementéw

Srednica otworu 6,50-6,60 mm zalecana

Materiat korpusu aluminium

Materiat trzpienia stal

Srednica tha (T) 11,5-13,0 mm

Wysokos¢ tba (K) 1,8 mm

Srednica trzpienia (M) 3,85 mm

Min. sita Scinania 6500 N vv;;rrtos’c’ katalogowa pojedynczego
nita

Min. sita zrywania (rozcigganie) 8850 N w_?rtos'c' katalogowa pojedynczego
nita

Sprzedaz 100 szt

Przyktadowy pakiet blache 0,5 mm z elementem 4 mm miesci sie w zakresie zacisku

Dane wymiarowe wg tabeli nitéw DIN 7337 Al/St z tbem ptaskim; sity - minimalne wartosci katalogowe pojedynczego nita. Dobér dla pakietu: suma grubosci
wszystkich warstw.
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| Sposéb uzycia

01 Dobierz 02 Wywier¢ 03 W16z nit 04 Zaciagnij 05 Sprawdz

Zmierz pakiet - dla tego Otwér 6,50-6,60 mm (@ Trzpien w kohcoéwke teb docisniety, teb przylega na

nita 3,5-5,5 mm. 6,5 mm), prostopadle, nitownicy (& 3,85 mm), nitownica prostopadle, obwodzie, elementy bez
bez zadzioréw. korpus w otwor. do zerwania trzpienia. luzu.

Wazne: nit 6,4x12 formuje zakuwke tylko w zakresie zacisku 3,5-5,5 mm. Za cienki pakiet - luzne potgczenie, za gruby - brak zakuwki
(wybierz 6,4x15). Okulary ochronne - zerwany trzpien moze odskoczy¢.

| Rysunek wymiarowy

L=12 mm

T=11,5-13,0 mm

d =6,4 mm f—{f fffffffffffffffffffff -1--q4--—-—-—"—-—-—- D-
M =@ 3,85 mm

zakres zacisku: 3,5-5,5 mm

\
otwér: 6,50-6,60 mm —
K=1,8mm Rysunek pogladowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.
I Doboér - w praktyce I Przechowywanie i konserwacja
Zacisk: 3,5-5,5 mm - np. blache 0,5 mm z elementem 4 mm B Suche miejsce, oryginalne opakowanie z etykietg 6,4x12.
Otwér: 6,50-6,60 mm - wiertto @ 6,5 mm " Nie mieszaj z nitami innych $rednic i materiatéw.
Krétszy: brak - to najkrétszy w serii " Do stali nierdzewnej stosuj nity A2/A2.

Dtuzszy: 6,4x15 - zacisk 5,5-8,5 mm

Nosnos¢: 4 nity - min. 26 kN na Scinanie (bez wsp. bezp.)

| Dokumenty i zgodnos¢ | Bezpieczehstwo - w skrécie
® norma: DIN 7337 /1SO 15977 (nit zrywalny, teb ptaski) Oczy: okulary ochronne przy nitowaniu.
B materiat: korpus aluminium, trzpien stal Dtonie: rekawice - ostre krawedzie i trzpienie.
" wymiar: @ 6,4 x 12 mm, zacisk 3,5-5,5 mm Nitownica: wylot trzpieni z dala od ludzi; oprézniaj pojemnik.

® symbol: 73376.412AL/ST - marka: PAMAR

Zamow online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejs¢ do strony produktu Nit zrywalny DIN 7337 6,4x12 Al/St w sklepie e-pamar.net.pl -
aktualna cena, dostepnosc i dokumenty do pobrania.

Opracowanie e-Pamar na podstawie tabel wymiaréw nitéw DIN 7337. Wartosci sit sg minimalnymi wartosciami katalogowymi i nie zastepuja obliczen potaczenia.
Kolory RAL na wydruku i ekranie sg orientacyjne.
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