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Podwalina - belka okienna 70 x 40 mm

biezace. Marka: NYXON.

SZER. 70 MM WYS. 40 MM PU + XPS m NYXON

= Wiasciwosci u
= Nosna warstwa PU — 87 kg/cm2 maksymalnego obcigzenia uzytkowego. =
" Warstwa izolacyjna XPS — A 0,037 W/(m-K) — mniej strat ciepta pod =
oknem.
" Wysokos$¢ 40 mm — Wyréwnanie i niewielkie podniesienie ramy. =
" Szeroko$¢ 70 mm — Szersze oparcie dla szerszych profili ram. =
" Frezowana pod rame — Rama opiera sie na dopasowanej goérze belki. =
" Dlugos$¢ do 3700 mm — tgczenie odcinkow tgcznikami i klejem. =

= Dane techniczne

Parametr Warto$¢é
Marka NYXON
Wymiar 70 x 40 mm

Warstwa no$na pianka PU, ok. 550 kg/m?

Sciskanie /
obciazenie 8700 kPa | 87 kg/lcm?
A\ warstwy
A 0,088 W/(m-K)
nosnej
Warstwa XPS 300 kPa, ok. 36 kgim®
izolacyjna

A warstwy XPS 0,037 WI(m-K)

Dhugosé do 3700 mm

Dane materiatowe wedtug danych technicznych wyrobu. Wymiary nominalne.

= Sposo6b uzycia

Ciepta podwalina pod okno o przekroju 70 x 40 mm. Lgczy warstwe no$ng z prasowanej pianki PU z warstwg izolacyjng XPS, dzieki czemu
przenosi ciezar okna i ogranicza mostek termiczny pod ramg. Wysoko$¢ 40 mm — wyréwnanie i niewielkie podniesienie ramy. Sprzedaz na metry

Zastosowanie

Wyréwnanie dotu otworu — zamiast podktadek i klinéw pod rama

Wymiana okien — gdy nowe okno ma stang¢ prawie na tej samej
wysokosci

Okna w murze — oddzielenie ramy od muru warstwg izolacyjng
Niewielkie podniesienie — korekta wysokosci okna

Szersze profile ram — podparcie na szerokosci 70 mm

Okna PVC, ALU i drewniane — takze okna balkonowe i kompozytowe

Warunki
I norma

producent
Szer. X wys.

zielona

warstwa no$na

klasa D

z6tta

klasa F

z faczeniem

01 Przygotuj otwoér

Dot otworu musi by¢€ réwny,
czysty, suchy i
wypoziomowany.

02 Zagruntuj

Chtonne $ciany — ceramike,
beton komérkowy, silikaty —
zagruntuj co najmniej dzien
wczesniej.

03 Dotnij i potacz

Belkg 70 x 40 mm dotnij ok. 2
cm krécej niz otwor. Dluzsze
odcinki potacz tacznikami i
klejem.

Przy tak niskiej belce kluczowe jest réwne podtoze — nieréwnosci muru przeniosa sig¢ bezposrednio na rame.

5 Budowa

Warstwa nosna z pianki PU przenosi ciezar okna, a warstwa XPS izoluje
strefe pod rama. Wysoko$¢ 40 mm: wyréwnanie i niewielkie podniesienie

ramy.
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B Podtoza

04 Przyklej
Nanie$ klej na spod belki i

mocno dociénij ja do podtoza.

Sprawdz poziom.

klej + katowniki co maks. 40 cm.

05 Zamocuj mechanicznie
Po wstepnym zwiazaniu kleju
zamocuj belke katownikami z
kotkami lub wkretami co maks.
40 cm.

Mur ceramiczny, beton, beton komérkowy, silikaty. Podtoze réwne, czyste,
suche; chtonne — zagruntowane co najmniej dzier wczesniej. Mocowanie:
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Rama okna
oparta na frezowanej gorze belki

Warstwa no$na
prasowana pianka PU — przenosi ciezar okna

Warstwa izolacyjna XPS

.// ogranicza mostek termiczny pod rama
Katownik + kotek | wkret
mocowanie co maks. 40 cm
T .I// om—
Podwalina 70 x 40 mm

przekré6j pogladowy, sprzedaz na mb

e
70 mm

mur — dét otworu okiennego

= Dobér wysokosci podwaliny

Zadanie Wysokosé Uwagi

Wyréwnanie dotu otworu, Lo B
wymiana okna 30-50 mm - ten zakres niewielkie podniesienie
Miejsce na parapety i obrébki 60-90 mm okna z parapetami
Drzwi balkonowe nad warstwami .

podiogi 100-150 mm prég nad posadzka
Grube posadzki, tarasy 160-220 mm duze podniesienie
Bardzo duza réznica wysokosci 230-300 mm zamiast domurowania

Belka ma by¢ ok. 2 cm krétsza od otworu (ok. 1 cm z kazdej strony). Odcinki taczy sig tacznikami pozycjonujacymi i klejem — do 3700 mm.

Zamow online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejs¢ do strony produktu Podwalina 70 x 40 mm NYXON w sklepie e-pamar.net.pl — aktualna cena,
dostepnosc i inne wymiary.

e-pamar.net.pl - kategoria Belki okienne

W ofercie e-Pamar: podwaliny okienne w szeroko$ci 60 i 70 mm, wysoko$ci 30—300 mm co 10 mm, sprzedaz na mb, oraz termoparapety i taSmy do
cieptego montazu

= Dane produktu = Bezpieczenstwo i przechowywanie
" marka / producent: NYXON Tnij i wier¢ narzedziami do drewna. Stosuj odziez robocza, rekawice i
= wymiar: 70 x 40 mm okulary przy cieciu. Przechowuj na ptasko, w suchym miejscu, z dala od

= warstwa no$na: pianka PU, 8700 kPa, 87 kg/cm? stofica. Po montazu oston potgczenie przed bezposrednim storicem.

= warstwa izolacyjna: XPS 300 kPa, A 0,037
= dlugos¢ do 3700 mm z tgczeniem

Opracowanie e-Pamar. Rysunek pogladowy. Przed montazem sprawdz zalecenia na opakowaniu produktu.
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