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Podwalina HS 150x90 mm - pod prég drzwi przesuwnych

Podwalina HS 150x90 mm — nosne i izolacyjne podparcie progu. Przekré6j w ksztalcie litery T taczy warstwe no$ng z prasowanej pianki PU z
wktadem z twardego XPS — przenosi ciezar skrzydfa i ogranicza mostek termiczny pod progiem. Wysoko$¢ 90 mm — podniesienie progu HS nad
podioze. Sprzedaz na metry biezace. Marka: NYXON.

GORA 150 MM DOL 110 MM WYS. 90 MM PU + XPS NYXON

= Wiasciwosci = Zastosowanie

= Ksztatt litery T — Géra 150 mm pod prég, dét 110 mm w otworze. = Drzwi przesuwne na taras — prog nad ptytg stropu

® Nosna pianka PU — 87 kg/cm?2 — pod ciezkie skrzydta HS. ® Okna HS i HST — nos$ne podparcie dtugiego progu

" Wktad XPS — A 0,037 W/(m-K) — mniej strat ciepta pod progiem. " Remont z nowg podtoga — dopasowanie do ciefiszej posadzki

" Wysokos$¢ 90 mm — Podniesienie progu HS nad podtoze. " Cieplty montaz — brak mostka pod progiem

" Szeroko$¢ 150/ 110 mm — Do progéw HS o standardowej gtebokosci. " Progi HS o gtebokosci do ok. 150 mm — podparcie na catej szerokosci

progu

" Dhugos¢ do 3700 mm — tgczenie odcinkéw tgcznikami i klejem.
" Profile PVC, ALU i drewniane — systemy przesuwne HS i HST

= Dane techniczne
2a Warunki

Parametr Wartos¢ N SGTE
Marka NYXON producent
Wymiar g6ra 150 / d6t 110 / wys. 90 mm profil T
Warstwa no$na pianka PU, ok. 550 kg/m? zielona
Sciskanie / , .
obciazenie 8700 kPa / 87 kglcm warstwa nosna
A warstwy 0,088 WI(m-K) Klasa D
nosnej
Whktad izolacyjny ~ XPS 300 kPa, ok. 36 kg/m?® z06My
A wkiadu XPS 0,037 WI(m-K) klasa F
Dhugos¢ do 3700 mm z taczeniem

Dane materiatowe wedtug danych technicznych wyrobu. Wymiary nominalne.

= Sposoéb uzycia
01 Przygotuj podtoze 02 Zagruntuj 03 Dotnij i potacz 04 Przyklej 05 Zamocuj
Strefa pod progiem musi by¢ Chtonne podtoza — ceramike, Belke HS 150x90 mm dotnij ok. Klej nanie$ na spod belki, Po wstepnym zwigzaniu kleju
réwna, czysta, sucha i beton komoérkowy, silikaty — 2 cm krécej niz otwor. Odcinki docisnij ja do podtoza i zamocuj belke katownikami z
wypoziomowana na catej zagruntuj co najmniej dzien potacz tacznikami sprawdz poziom na catej kotkami lub wkretami co maks.
dtugosci. wczesniej. pozycjonujacymi i klejem. dhugosci. 40 cm.

Wysokos¢ belki HS dobierz tak, by prég zréwnat sie z projektowanym poziomem posadzki.

= Budowa = Podtoza

Szeroka czes$¢ gorna (150 mm) podpiera prog, wezsza dolna (110 mm) Strop, beton, mur ceramiczny, beton komérkowy, silikaty. Podtoze réwne,

siedzi w otworze. Pianka PU przenosi ciezar skrzydta, XPS izoluje. czyste, suche; chtonne — zagruntowane co najmniej dzien wczes$niej.

Wysokos$¢ 90 mm: podniesienie progu HS nad podtoze. Mocowanie: klej + kgtowniki co maks. 40 cm.
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Prég drzwi przesuwnych HS
oparty na szerokiej gorze belki

2 150 mm » Warstwa no$na
prasowana pianka PU — przenosi ciezar skrzydia

Wkiad izolacyjny XPS

ogranicza mostek termiczny pod progiem

Katownik + kotek | wkret

mocowanie co maks. 40 cm

Podwalina HS 150x90 mm

profil T, przekréj pogladowy, sprzedaz na mb

mur — dét otworu okiennego

= Dobér wysokosci podwaliny HS

Zadanie Wysokosé Uwagi

Wyréwnanie podioza, wymiana Lo B

drzwi 30-50 mm niewielkie podniesienie
rzwi

Prog nad plyta stropu 60-90 mm - ten zakres cienkie warstwy podtogi

Prég w poziomie posadzki 100-150 mm typowe warstwy podtogi

Grube posadzki, tarasy 160-220 mm duze podniesienie

Bardzo duza réznica wysokosci 230-300 mm zamiast domurowania

Belka ma by¢ ok. 2 cm krétsza od otworu (ok. 1 cm z kazdej strony). Odcinki taczy sie tacznikami pozycjonujacymi i klejem — do 3700 mm.

Zamow online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przej$¢ do strony produktu Podwalina HS 150x90 mm NYXON w sklepie e-pamar.net.pl — aktualna cena,
dostepnosc¢ i inne wymiary.

e-pamar.net.pl - kategoria Belki HS

W ofercie e-Pamar: podwaliny HS w szerokosci 150 i 170 mm, wysokosci 30-300 mm co 10 mm, sprzedaz na mb, oraz podwaliny okienne i tasmy do
cieptego montazu

= Dane produktu = Bezpieczenstwo i przechowywanie
" marka / producent: NYXON Tnij i wier¢ narzedziami do drewna. Stosuj odziez robocza, rekawice i
= wymiar: géra 150 mm, dét 110 mm, wys. 90 mm okulary. Skrzydta HS montuj w co najmniej dwie osoby. Przechowuj na

= warstwa no$na: pianka PU, 8700 kPa, 87 kg/cm? ptasko, w suchym miejscu, z dala od storica.

" wktad izolacyjny: XPS 300 kPa, A 0,037
= dtugos¢ do 3700 mm z taczeniem

Opracowanie e-Pamar. Rysunek pogladowy. Przed montazem sprawdz zalecenia na opakowaniu produktu.
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