P/\M / R KARTA TECHNICZNA
\ Symbol: 86647 - 3M 86647 - Wydanie: 10.2026

Tarcza do ciecia 3M Cubitron 3 125 x 1,0 x 22,23 mm

Tarcza do ciecia 3M Cubitron 3 z ceramicznym ziarnem precyzyjnie ksztattowanym - do szybkiego, chtodnego ciecia
stali i stali nierdzewnej przy mniejszym nacisku. Wymiar 125 x 1,0 x 22,23 mm. Nr katalogowy 3M: 86647. Sprzedaz
na sztuki, faktura VAT.

| Wiasciwosci | Zastosowanie

" Wymiar 125 x 1,0 x 22,23 mm - bardzo cienka tarcza: ® Materiat - stal, stal nierdzewna, trudnoobrabialne metale
najszybsze wejscie w materiat, waska szczelina, minimalne
zadziory i mate nagrzewanie; do blach, cienkosciennych profili
i rur, takze nierdzewnych.

® Prace - prace slusarskie i warsztatowe, ciecie pretéw stalowych
i elementéw zbrojeniowych

L. ) ® Konstrukcje stalowe - balustrady, bramy, hale

H Linia Cubitron 3 - Do 10% szybsze ciecie niz 3M Cubitron Il ukd w u Y Y
(wg 3M). B Warsztat - Slusarstwo, spawalnictwo

® Ziarno i spoiwo - 3M Precision Shaped Grain (ceramiczne,
precyzyjnie ksztattowane); zywica.

" Srednica 125 mm - do szlifierek katowych 125 mm,
najczesciej uzywanych w warsztacie i na montazu; dobra
kontrola przy pracy w ciasnych miejscach.

| Dane techniczne

Parametr Wartosd¢ Warunki / uwagi
Rodzaj tarcza do ciecia Sciernica spojona
Producent 3M linia Cubitron 3
Nr katalogowy 86647 producenta = symbol e-Pamar
Wymiar 125 x 1,0 x 22,23 mm DxTxH
Srednica (D) 125 mm
Grubosé (T) 1,0 mm
Otwor (H) 22,23 mm do szlifierek katowych
Ksztatt T41 - ptaska
Ziarno 3M Precision Shaped Grain (ceramiczne, precyzyjnie

ksztattowane)
Ziarnistos¢ 60+
Spoiwo zywica
Materiat obrabiany stal, stal nierdzewna, trudnoobrabialne metale
Narzedzie szlifierka katowa @ 125 mm z ostong
Opakowanie producenta 25 szt. sprzedaz na sztuki
Norma bezpieczenstwa EN 12413 $ciernice spojone

Dane wg producenta: 3M (3m.com). Maksymalna predkos¢ obrotowa - wg etykiety tarczy.
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| Sposéb uzycia

R

KARTA TECHNICZNA

Symbol: 86647 - 3M 86647 - Wydanie: 10.2026

01 Sprawdz

Tarcza bez pekniec,
data waznosci i
predkosc z etykiety
zgodne ze szlifierka @

02 Zamocuj
Kotnierze czyste, tarcza
na otworze 22,23 mm,
ostona ustawiona od
strony operatora.

03 Rozpedz

Prébny bieg bez
obcigzenia, potem
wejscie w materiat bez
uderzenia.

04 Tnij

Prowadz prosto w
ptaszczyZnie tarczy, bez
wyginania i docisku na
site.

05 Zakoncz
Odczekaj do
zatrzymania tarczy;
wymien tarcze zuzyta
lub uszkodzona.

125 mm.

Wazne: tarczy do ciecia 125 x 1,0 x 22,23 mm nie wolno uzywac do szlifowania bokiem. Pracuj zawsze z ostong i nie przekraczaj
predkosci obrotowej podanej na etykiecie tarczy.

| Rysunek wymiarowy

D =125 mm

T=1,0mm
ksztatt T41 - ptaska
3M Precision Shaped Grain

H = 22,23 mm

przekréj boczny
Rysunek pogladowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

widok z przodu

| Dobér - w praktyce | Przechowywanie i konserwacja
Srednica: @ 125 mm - szlifierka katowa 125 mm " Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu,

Grubosé: 1,0 mm - bardzo cienka tarcza na ptasko.

B Chron przed wilgocia, mrozem i uderzeniami - nie uzywaj

Inny wariant: Cubitron 3 230 x 2,0 x 22,23 mm (88732) . L
tarczy upuszczonej lub pekniete;j.

Inna linia: Tyrolit BASIC 2w1 (34332871) ¥ Przed uzyciem sprawdz date waznosci nadrukowang na

Szlifierka: katowa @ 125 mm, z ostona tarczy lub etykiecie.

| Dokumenty i zgodnos¢ | Bezpieczenstwo - w skrécie

B producent: 3M Ostona: zawsze zatozona, ustawiona od strony operatora.
® linia: Cubitron 3 - ,3M™ Cubitron™ 3 Cut-Off Wheel”

" nr katalogowy: 86647

Predkos¢: nie wyzsza niz na etykiecie tarczy.
Ochrona: okulary/przytbica, ochronniki stuchu, rekawice.
® norma bezpieczenstwa: EN 12413 (Sciernice spojone)

Zamow online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejs¢ do strony produktu Tarcza do ciecia 3M Cubitron 3 125 x 1,0 x 22,23 mm w

sklepie e-pamar.net.pl - aktualna cena, dostepnosc i dokumenty do pobrania.

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta 3M (3m.com). Dokument nie zastepuje instrukcji szlifierki ani informacji bezpieczenstwa na opakowaniu
tarczy.
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