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Tarcza do szlifowania z obnizonym srodkiem 3M
Cubitron 3 230 x 7 x 22,23 mm

Tarcza do szlifowania 3M Cubitron 3 z obnizonym Srodkiem - ceramiczne ziarno precyzyjnie ksztattowane do ciezkiego
szlifowania spoin i konstrukcji stalowych. Wymiar 230 x 7 x 22,23 mm. Nr katalogowy 3M: 98291. Sprzedaz na sztuki,

faktura VAT.

| Wiasciwosci

" Wymiar 230 x 7 x 22,23 mm - tarcza do szlifowania

zgrubnego (usuwanie spoin, fazowanie krawedzi, zdejmowanie

naddatku).

H Linia Cubitron 3 - Do 14% wyzsza wydajnosc¢ szlifowania niz
3M Cubitron Il (wg 3M).

® Ziarno i spoiwo - 3M Precision Shaped Grain (ceramiczne);
spoiwo sztywne (rigid-bonded).

= Srednica 230 mm - do duzych szlifierek katowych 230 mm:

gtebsze ciecia i szlify, grube profile, rury i dtugie spoiny.

| Dane techniczne

Parametr
Rodzaj
Producent

Nr katalogowy
Wymiar
Srednica (D)
Grubos¢ (T)
Otwor (H)
Ksztatt

Ziarno
Ziarnistos¢
Spoiwo
Materiat obrabiany
Narzedzie

Norma bezpieczenstwa

Wartos¢

tarcza do szlifowania z obnizonym srodkiem

3M

98291

230 x 7 x 22,23 mm
230 mm

7 mm

22,23 mm

T27 - z obnizonym srodkiem

| Zastosowanie

® Materiat - stal nierdzewna, stal konstrukcyjna, stopy lotnicze

" Prace - stal nierdzewna, stal konstrukcyjna, stopy lotnicze -
praca pod réznymi katami

B Konstrukcje stalowe - balustrady, bramy, hale

B Warsztat - Slusarstwo, spawalnictwo

Warunki / uwagi

Sciernica spojona

linia Cubitron 3

producenta = symbol e-Pamar

DxTxH

do szlifierek katowych

3M Precision Shaped Grain (ceramiczne)

36+

spoiwo sztywne (rigid-bonded)

stal nierdzewna, stal konstrukcyjna, stopy lotnicze

szlifierka katowa @ 230 mm

EN 12413

z ostong

Sciernice spojone

Dane wg producenta: 3M (3m.com). Maksymalna predkos¢ obrotowa - wg etykiety tarczy.
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| Sposéb uzycia

01 Sprawdz 02 Zamocuj 03 Ustaw kat 04 Szlifuj 05 Kontroluj
Tarcza bez pekniec, Kotnierze czyste, ostona Szlifuj powierzchnig Ruchem wahadtowym, Wymien tarcze przed
predkosc¢ z etykiety ustawiona od strony boczna tarczy pod bez uderzen krawedzia i zuzyciem do etykiety
zgodna ze szlifierka @ operatora. katem do materiatu. bez nadmiernego lub przy uszkodzeniu.
230 mm. docisku.

Wazne: tarczy do szlifowania 230 x 7 x 22,23 mm nie uzywaj do ciecia. Pracuj z ostong i nie przekraczaj predkosci obrotowej podanej na
etykiecie tarczy.

| Rysunek wymiarowy

D =230 mm

T=7mm

ksztatt T27 - z obnizonym Srodkiem

~_3M Precision Shaped Grain

H = 22,23 mm

widok z przodu przekréj boczny
Rysunek pogladowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

| Dobér - w praktyce | Przechowywanie i konserwacja
Srednica: @ 230 mm - szlifierka katowa 230 mm B Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu,
Grubosé: 7 mm - tarcza do szlifowania zgrubnego na ptasko.

= , . . . L .
Inny wariant: Cubitron 3 125 x 7 x 22,23 mm (98647) Chron przed wilgocig, mrozem i uderzeniami - nie uzywaj

tarczy upuszczonej lub pekniete;j.
| linia: Tyrolit BASIC FASTCUT (34468771
nna finfa: Tyrot SIC FASTCUT (34468 ) B Przed uzyciem sprawdz date waznosci nadrukowang na

Szlifierka: katowa @ 230 mm, z ostong tarczy lub etykiecie.

| Dokumenty i zgodnos¢ | Bezpieczenstwo - w skrécie

® producent: 3M Ostona: zawsze zatozona, ustawiona od strony operatora.
® linia: Cubitron 3 - ,3M™ Cubitron™ 3 Depressed Center Predkos¢: nie wyzsza niz na etykiecie tarczy.

Grinding Wheel Ochrona: okulary/przytbica, ochronniki stuchu, rekawice.
" nr katalogowy: 98291

B norma bezpieczenstwa: EN 12413 (Sciernice spojone)

Zamow online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejs¢ do strony produktu Tarcza do szlifowania z obnizonym $rodkiem 3M Cubitron 3
230 x 7 x 22,23 mm w sklepie e-pamar.net.pl - aktualna cena, dostepnos¢ i dokumenty do pobrania.

.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta 3M (3m.com). Dokument nie zastepuje instrukgji szlifierki ani informacji bezpieczefnstwa na opakowaniu
tarczy.
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