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Wkret naprawczy do PVC 4,8 x 60, ocynk galwaniczny, PH

Wkret naprawczy do PVC 4,8 x 60 ze stali ocynkowanej galwanicznie, z gniazdem PH. Przeznaczenie: ponowne
mocowanie w lekko wyrobionym punkcie; opakowanie e-Pamar: 200 sztuk.

4,8 x 60 STAL OCYNK GALWANICZNY GNIAZDO PH OSTRY KONIEC 200 SZT.

m Wiasciwosci ®m Zastosowanie
= Srednica nominalna 4,8 mm. = Ponowne mocowanie w lekko wyrobionym punkcie
¥ Diugosé L = 60 mm. ¥ Produkcja stolarki PVC
® Konstrukcja: teb stozkowy bez zeber, petny gwint i ostry = Montaz elementow okiennych i drzwiowych
koniec. ® Kontrola punktu mocowania przy serwisie dolnej czesci
= Naped krzyzowy PH. skrzydta
= Powtoka: ocynk galwaniczny.

Jednostka handlowa: 200 sztuk.

m Dane techniczne

Parametr Wartosé Warunki / norma

Wymiar 4,8 x 60 mm dxL

Srednica d 4,8 mm nominalna

Dtugosc¢ L 60 mm od spodniej powierzchni tba
Gniazdo PH numer bitu niepodany w zrédle
Materiat stal dane produktu

Powtoka ocynk galwaniczny oznaczenie ZN

Zakonczenie ostry koniec konstrukcja rodziny
Opakowanie 200 szt. dane e-Pamar

publiczna strona produktu e-Pamar. Dla tego wariantu nie podano uniwersalnego momentu dokrecania, nosnosci ani numeru koncowki PH.
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® Sposoéb uzycia

01 Rozpoznaj punkt 02 Dobierz dtugosé¢
Sprawdz profil, okucie Poréwnaj 60 mm z
lub wzmocnienie w catym przekrojem
serwisie dolnej czesci potaczenia.
skrzydta.

03 Dopasuj bit 04 Wkrecaj osiowo 05 Skontroluj teb

Wybierz koncéwke PH Prowadz ostry koniec Zakoncz po réwnym

bez luzu w gniezdzie. prostopadle do oparciu i ocen serwisie
powierzchni. dolnej czesci skrzydta.

Nie przeno$ momentu ani nosnosci z innego wkreta. Ustawienia narzedzia i przydatno$¢ punktu mocowania potwierdz probg w rzeczywistym

systemie profili.

E Geometria 4,8 x 60

d=4,8 mm - L=60 mm - gniazdo PH

® Badania i certyfikaty

" wymiar i opakowanie potwierdzone w e-Pamar

B typ gniazda PH potwierdzony w filtrze produktu

® 7zrodto konstrukeji: publiczna strona produktu e-Pamar

" marka karty: Pamar

m Konstrukcja

teb stozkowy bez zeber, petny gwint i ostry koniec - ocynk
galwaniczny

Em Bezpieczenstwo

Stosuj okulary ochronne, dopasowang koncowke PH i
sprawne narzedzie z regulacjg. Odrzu¢ wkret z
uszkodzonym gwintem, gniazdem lub powioka.

® Rysunek wymiarowy — naprawczy do PVC 4,8 x 60

L =60 mm
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GNIAZDO PH

NAPRAWCZY DO PVC

Rysunek pogladowy - potwierdzone wymiary nominalne d i L - wartosci w mm

Zamow online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przej$¢ bezposrednio do strony produktu Wkret naprawczy do PVC 4,8 x 60
w sklepie e-pamar.net.pl — aktualna cena, dostepnosé¢ i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-naprawczy-48x60-zn.html

Wkret naprawczy do PVC 4,8 x 60 - gniazdo PH - opakowanie 200 szt. - marka karty: Pamar

Opracowanie e-Pamar na podstawie publicznych danych produktu i wskazanych stron producentéw. Rysunek jest pogladowy; pomaranczowe linie pokazujg

wylgcznie potwierdzone wymiary nominalne.
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