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Blachowkret z tbem walcowym wypukiym DIN 7981 4,8 x 80,

stal nierdzewna A2

Blachowkret DIN 7981 4,8 x 80 z tbem walcowym wypuktym, gniazdem krzyzowym PH2 i ostrg koncéwka typu C.
Dla tego wariantu di = 9,5 mm, k max. = 3,55 mm oraz y = 4,3 mm. Materiat: stal nierdzewna A2. Opakowanie: 200
szt

4,8 x 80 DIN 7981 m k 3,55 mm GNIAZDO PH2 200 SZT.

= Wiasciwosci B Zastosowanie
= Srednica nominalna 4,8 mm i dlugo$¢ 80 mm. u } gczenie cienkich elementéw metalowych
" teb walcowy wypukty: di = 9,5 mm wedtug DIN. ¥ Montaz obudow i oston
B Maksymalna wysokos¢ tba k = 3,55 mm wedtug DIN. ® Skrecanie profili i lekkich konstrukgiji
¥ Gniazdo krzyzowe Phillips PH2 — do bitu PH2. ¥ Prace montazowe po sprawdzeniu materiatu bazowego
B QOstra koncéwka typu C: y = 4,3 mm.
" Wykonanie materiatowe: stal nierdzewna A2.
®m Dane techniczne
Parametr Wartos¢ Warunki / norma
Wymiar nominalny 4,8 x 80 $rednica x diugos¢
Norma DIN 7981 nazwa produktu
Srednica tha d, 9,5 mm DIN
Srednica tba d 9,5 mm ISO
Wysokos¢ k max. 3,55 mm DIN
Wysokosc¢ k max. 3,7 mm ISO
Gniazdo PH2 krzyzowe Phillips
Bit PH2 dobor narzedzia
Koncoéwka C: y 4,3 mm ostra
Koncowka F:y 3,2 mm warto$¢ tabelaryczna
Materiat stal nierdzewna A2 dane produktu
Opakowanie 200 szt. dane sklepu

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez uzytkownika. Nazwe, symbol, materiat, opakowanie i adres potwierdzono na stronie
produktu w sklepie e-Pamar.
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® Sposoéb uzycia

01 Sprawdz wariant 02 Dobierz narzedzie 03 Ustaw element 04 Wkre¢ osiowo 05 Skontroluj teb

Potwierdz wymiar 4,8 x Uzyj koncowki Przyt6z ostrg koncoéwke Parametry pracy Zakoncz po

80,teb di = 9,5 mmii pasujacej bez luzu do typu C prostopadle do dobierz do rodzaju i prawidtowym

gniazdo PH2. gniazda krzyzowego powierzchni. grubosci tgczonych przyleganiu tba, bez
PH2. elementow. uszkodzenia gniazda.

Zrédta nie podajg $rednicy otworu wstepnego, momentu dokrecania ani dopuszczalnego obcigzenia. Ustal je dla materiatu bazowego i potwierdz
probg przed montazem seryjnym.

® Geometria 4,8 x 80 ® Materiat i powierzchnia

DIN: di = 9,5 mm, k max. = 3,55 mm; koncéwka typu C: y = Wykonanie ze stali nierdzewnej A2. Udostepnione dane nie
4,3 mm; gniazdo PH2. podajg klasy odpornosci korozyjnej ani warunkow
granicznych.

®m Badania i certyfikaty Em Bezpieczenstwo
= DIN 7981 — oznaczenie produktu Stosuj dopasowang koncéwke roboczg i okulary ochronne.
= wymiary $rednicy 4,8 mm wedtug przekazanej tabeli Prowadz blachowkret osiowo; parametry montazu dobierz

= koricéwka typu C: y = 4,3 mm do materiatu, grubosci elementow i wymaganej nosnosci.

" marka: Pamar

® Rysunek wymiarowy — DIN 7981 4,8 x 80

k=3,55mm L =80 mm dk=9,5 mm
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koncoéwka C: y = 4,3 mm gniazdo PH2

Rysunek pogladowy - DIN 7981 - warto$ci w mm

T Zeskanuj kod QR, aby przejs¢ bezposrednio do strony produktu Blachowkret z tbem walcowym
iy wypuktym DIN 7981 4,8 x 80, stal nierdzewna A2 w sklepie e-pamar.net.pl — aktualna cena,
dostepnos¢ i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/blachowkret-din-7981-48x80-a2.html
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W ofercie e-Pamar: Blachowkret z tbem walcowym wypukiym DIN 7981 4,8 x 80, stal nierdzewna A2, op. 200 szt. -
Marka: Pamar - Symbol: 79814880A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 7981 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano $rednicy otworu wstepnego, momentu
ani nosnosci.
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