P/\M / R KARTA TECHNICZNA
Symbol: SKP121040A2 - M12 x 26 A2 - Wydanie: 10.2026

Nitonakretka pdtszesciokatna z tbhem ptaskim M12 x 26
A2

Nitonakretka ze stali nierdzewnej A2 z gwintem M12, korpus pétszesciokatny, teb ptaski, wykonanie otwarte. Diugos¢
26 mm, zakres zacisku 1,0-4,0 mm, otwér szesciokatny pod SW 16 (e = 17,6 mm). Montaz jednostronny nitownicag do
nitonakretek.

| Wiasciwosci | Zastosowanie

" Gwint M12 - trwaty gwint w cienkim materiale. " Montaz jednostronny - profile zamkniete, rury, blachy
" teb ptaski - @23 x 2 mm. ® Branze - konstrukcje, stolarka PVC/alu, obudowy, pojazdy
H Korpus pétszesciokatny - @ 15,9 mm, SW 16. ¥ Grubosc¢ materiatu - 1,0-4,0 mm

" Stal nierdzewna A2 - wykonanie otwarte (przelotowe).

| Dane techniczne

Parametr Wartos¢ Warunki / uwagi

Gwint d1 M12 metryczny, skok 1,75 mm
Dtugosc 11 26 mm pod tbem

Srednica korpusu d2 9 15,9 mm korpus poétszesciokatny
Srednica tba d3 @ 23 mm teb ptaski

Wysokos¢ tha k 2 mm

Czes¢ gtadka 12 10,5 mm strefa odksztatcenia przy osadzaniu
Szesciokat SW /e SW 16 /e 17,6 mm wymiar pod klucz / po narozach
Zakres zacisku 1,0-4,0 mm taczna grubos¢ materiatu
Otwér montazowy szesciokatny pod SW 16 zabezpiecza przed obrotem
Sita Scinania 9051 N wartos¢ katalogowa

Sita zrywajaca 49423 N wartos¢ katalogowa

Materiat stal nierdzewna A2 odporna na korozje
Wykonanie otwarta (przelotowa)

Masa 100 szt. ok. 1,720 kg orientacyjnie

Symbol SKP121040A2

Dane katalogowe dla rozmiaru M12 x 26. Sity Scinania i zrywania sg wartosciami katalogowymi dla samej nitonakretki - nosnos¢ potaczenia zalezy od materiatu
podtoza i $ruby.
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| Sposéb uzycia

01 Otwor 02 Gratowanie 03 Nakrecenie 04 Osadzenie 05 Kontrola
Wykonaj otwér Usun zadziory - Nakrec nitonakretke na Wt6z w otwdr i zacisnij Wykrec trzpien,
szesSciokatny pod SW 16 nitonakretka musi trzpien M12 nitownicy nitownice - korpus sprawdz, czy
(wykrojnik lub przylegac tbem do do oporu. specza sie za nitonakretka sie nie
wycinanie). materiatu. materiatem. obraca.

Wazne: tgczna grubos$¢ materiatu musi miesci¢ sie w zakresie zacisku 1,0-4,0 mm. Poza tym zakresem nitonakretka nie zacisnie sie
prawidtowo - wybierz inng dtugosc lub typ.

| Rysunek wymiarowy

widok z boku / przekrdj — rysunek pogladowy, wymiary w mm

11 =26 Nitonakretka M12 x 26 A2
potszesciokatna z tbem plaskim

ol % di = M12 - gwint

:)ﬁ — 11 = 26 mm - dlugosc
d2 = §15,9 mm - korpus
SW 16 ‘
023 915,9 ‘ d3 = 23 mm - feb
k = 2 mm - wysokos¢ tba

_ 12 = 10,5 mm - czes$é gtadka
M12 widok od strony korpusu , .
SW 16 / e 17,6 mm - szesciokat
12 =10,5 zacisk 1,0-4,0 mm - grubos¢

Rysunek pogladowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

| Dobér - w praktyce | Przechowywanie i konserwacja

Gwint: M12 - $ruba i trzpien nitownicy B Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.
Zacisk: 1,0-4,0 mm tgcznej grubosci B Chron gwint przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
Otwor: szesciokatny pod SW 16 (e 17,6) ¥ Nie mieszaj z tacznikami ze stali weglowej - unikniesz

Leb: teb paski @ 23 mm zanieczyszczenia stali nierdzewne;j.

Dtugosé: 26 mm

| Dokumenty i zgodnos¢ | Bezpieczenstwo - w skrécie
® symbol PAMAR: SKP121040A2 Oczy: okulary ochronne przy wierceniu.

B M12 x 26 mm, korpus pdtszesciokatny, teb ptaski Dtonie: rekawice - ostre krawedzie blach.

¥ stal nierdzewna A2, wykonanie otwarte Narzedzie: trzpien M12 w dobrym stanie.

® masa 100 szt.: ok. 1,720 kg

Zamow online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejs¢ do strony produktu Nitonakretka pétszesciokatna z tbem ptaskim M12 x 26 A2 w
sklepie e-pamar.net.pl - aktualna cena, dostepnosc i dokumenty do pobrania.

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych katalogowych producenta. Wigzace sa aktualne dane producenta.
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